
FICHE TECHNIQUE · PISTE DE PADEL
Fabrication Padel Hispania (Espagne)

L'OUVERTURE VISUELLE MAXIMALE

Full Panoramic

FORMAT

20 x 10 m
VITRAGE

Verre trempé 12 mm
USAGE

Tournois, piste centrale

Le haut de gamme. Sa structure est réduite au strict minimum pour offrir une vision parfaitement dégagée
du jeu, aux joueurs comme aux spectateurs. Pensée pour les tournois, les événements et les retransmissions,
elle s'impose comme la piste centrale idéale d'un club premium. Ce modèle a déjà accueilli des compétitions
internationales.

Structure
• Acier visible réduit au minimum, renforts haut et bas

pour les vitrages.
• Structure galvanisée, décapée à l'acide et laquée au

four, peinture époxy anticorrosion écologique.
• Système modulaire indépendant en acier, système

anti-blessure sur toute la piste.
• Poteaux en tube rectangulaire 100 x 50 x 2 mm, platines

d'ancrage sur dalle.
• Panneaux en tube 20 x 30 mm en partie haute et 40 x 30

mm sur les côtés.
• Grillage électrosoudé 50 x 50 x 4 mm, double

anti-vibration par panneau.
• 4 mâts d'éclairage de 6 000 mm intégrés à la structure ;

accès compétition ouverts des deux côtés.

Panneaux vitrés
• 18 panneaux de 3 x 2 m.
• Verre trempé de sécurité 12 mm, chants polis, perçages

fraisés, visserie et néoprène.
• Conforme à la norme européenne EN 12150-2:2004.

Gazon
• Gazon de compétition homologué par la Fédération

Espagnole de Padel (FEP) : perméable, imputrescible,
faible abrasion.

• Lignes de marquage, adhésif et bandes de jonction
inclus.

• Sable siliceux 0,2–0,8 mm spécial padel, filtré, lavé et
séché.

• Au choix : gazon texturisé, monofilament ou fibrillé.

Filet professionnel
• Longueur 10 m, hauteur env. 0,92 m.
• Câble acier fixé au poteau central, avec tendeur.

Éclairage
• 8 projecteurs linéaires LED 200 W (Philips Lumileds, driver

Meanwell), 140 lm/W, IP66.
• 5 700 K, 26 000 lumens, connecteurs IP65.
• Garantie 5 ans.

Personnalisation
• Couleur de structure au choix (nuancier RAL).
• Bancs joueurs, portes, protections de poteaux, bande de

filet, branding client.
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